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Zasada funkcjonowania 
 
Inomat M8 wykorzystuje ca
kowicie now�  technologi�  pompowania. Trzy patenty dotycz�  tej 
maszyny, która znajduje uniwersalne zastosowanie w technice aplikacji. 
 
Materia
 jest pobierany z wykorzystaniem technologii perystaltyki (podobnie do zjawiska 
spil� niania). Zasada ta jest porównywalna tak� e z prze
ykaniem. Zasada transportu 
zaczerpni� ta zosta
a wi� c z natury. 
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Zalety 
 
 
Ka� dy t
oczony materia
 jest transportowany znacznie delikatniej. Oznacza to, � e nie jest 
zgniatany, mielony, itp. 
 
 
Mniejsze ci� nienie w przewodach t
ocz� cych, jak równie�  uniwersalne zastosowanie do 
prawie wszystkich materia
ów - najwa� niejsza zaleta. 
 
 
Dzi� ki delikatniejszemu transportowi materia
u istotnie zmniejszaj�  si�  koszty eksploatacji 
(min. ok. 30-40%) 
 
 
Zalety w punktach: 
 
· mniejsze ci� nienie w przewodach 
· � adnego zgniatania produktów  
 

· materia
y s �  chronione  
 
 
· znaczne zmniejszenie zu� ywania si�   
· Bezpiecze� stwo przy pracy na sucho 
 

· wynik: wi � ksza niezawodno ��  
 
 
· lekka i por� czna (ok. 28kg) 
· zasilanie 230V  
· cicha 
· optymalny natrysk  
· zasysanie i pompowanie jedn�  maszyn�   
 
 
Inomat M8 nadaje si�  wi� c do ka� dej operacji na placu budowy!! 
 
 



 
 
 
 
 
Instrukcja obs
ugi i konserwacji Inomat M8 

 
Inotec GmbH Transport- und Fördersysteme Daimlerstr. 9-11 79761 Waldshut-Tiengen Tel.: 07741/68 05 - 666 Fax 07741/68 05 - 665 
e-Mail: mailto:info@inotec-gmbh.com www.inotec-gmbh.com 

 
Strona 5 z 18  

 

 
1. Zakres stosowania 
 
Pompa perystaltyczna Inomat M8 s
u� y do t
oczenia materia
ów od p
ynnych i pastowatych, 
jak np. tynki wierzchnie do uziarnienia K 3 mm, farby, emulsje, paroizolacje, mostki zczepne 
na beton, pow
oki dekoracyjne i inne. Przed pierwszym natryskiem materia
u wskazane jest 
przeprowadzi�  prób�  na ma
ej powierzchni. 
 
 
 
 
2. Forma dostawy 
 
 
 
Pompa perystaltyczna Inomat M8 standardowo dostarczana jest w postaci: 
         
  
 
 

Silnik z obudow�  pompy wraz z lejem zasypowym 
materia
u 

      
 
 
 
 
 
   
 
 
 
3. Opis i funkcje wbudowanych elementów 
 
 
 

Elementy sterowania znajduj�  si�  na lewej stronie 
obudowy pompy. 
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3.1 Elementy sterowania 
 
       

Przy nastawie „OFF“ Inomat M8 jest wy
� czony. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Uruchomienie t
oczenia 
 

Przy nastawie „FWD” Inomat M8 pracuje w trybie 
t
oczenia materia
u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Bieg „wsteczny” 
 

Przy nastawie „REV“ Inomat M8 pracuje w trybie biegu 
„wstecznego“ – wycofywanie materia
u z w�� y przy 
zatorze oraz przy czyszczeniu urz� dzenia. 
Przy pracy na biegu „wstecznym” zmniejszane jest 
ci� nienie w w�� ach t
ocz� cych, co umo� liwia rozpi� cie 
z
� czek w�� y bez ryzyka wypry� ni� cia materia
u. 
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3.4 Zabezpieczenie przeci �� eniowe 
 

Zabezpieczenie przeci �� eniowe : 
Przy wysokim obci�� eniu silnika pompy zadzia
a 
zabezpieczenie przeci�� eniowe wy
� czaj� c silnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Zabezpieczenie zdalnego sterowania 
 

Zabezpieczenie sterowania 24V (kabel): 
Przy uszkodzeniu kabla steruj� cego zadzia
a 
zabezpieczenie zdalnego sterowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 R� czne sterowanie 
 

W celu r� cznego sterowanie pomp�  nale� y 
zmostkowa�  gniazdo zdalnego sterowania s
u�� c�  do 
tego wtyczk� .  
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3.7 Uruchomienie przy zdalnym sterowaniu kablem 
 

 
W celu zdalnego sterowania pomp�  nale� y pod
� czy�  
kabel steruj� cy do gniazda. W
� cznik pompy nale� y 
nast� pnie ustawi�  w pozycji „FWD”. W
� czanie i 
wy
� czanie pompy odbywa si�  za pomoc�  w
� cznika 
na ko� cu kabla steruj� cego. 

 
 
 
 

 
 
3.8 Regulacja ci � nienia t
oczenia 

 
Przy pomocy tego pokr� t
a ustawi�  odpowiednie 
ci� nienie t
oczonego materia
u. Ustawienie 1 oznacza 
ci� nienie minimalne, ustawienie 13 ci� nienie 
maksymalne. 
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4. Uruchomienie pompy 
 

Przed uruchomieniem pompy sprawdzi�  stan gniazda 
oraz warto��  napi� cia w sieci. Pompa nadaje si�  do 
zasilania pr� dem zmiennym 230V 50 Hz. 

 
 
 
 
 

 
 
W zale� no� ci od przerabianego materia
u nale� y pod
� czy�  do pompy kosz na materia
 lub 
w��  ss� cy. 
 
 
 Kosz     
 

T
oczenie materia
ów pastowatych i p
ynnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W��  ss� cy 
 

T
oczenie materia
ów p
ynnych z pojemników typu 
StoSilo Faß, StoSilo Bag, itp. 
(Wymagany dodatkowy ruszt oraz w��  ss� cy) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Instrukcja obs
ugi i konserwacji Inomat M8 

 
Inotec GmbH Transport- und Fördersysteme Daimlerstr. 9-11 79761 Waldshut-Tiengen Tel.: 07741/68 05 - 666 Fax 07741/68 05 - 665 
e-Mail: mailto:info@inotec-gmbh.com www.inotec-gmbh.com 

 
Strona 10 z 18  

 

 
 
Po pod
� czeniu aparatu natryskowego poprzez przewody t
ocz� ce do wyj� cia materia
u 
pompa jest gotowa do pracy: 

 
 
 

Nape
ni�  urz� dzenie materia
em, regulator ci� nienia 
materia
u ustawi�  na 1 (minimalne ci� nienie). 
Nast� pnie w
� czy�  pomp�  przy otwartym aparacie 
natryskowym. 

 
 
 
 

Je� li materia
 nie jest t
oczony nale� y stopniowo zwi� ksza�  ci� nienie t
oczonego materia
u.  
 

Uwaga:  W celu ochrony przed zbyt szybkim 
zu� ywaniem si�  komponentów pompy nale� y ustawia�  
takie ci� nienie t
oczenia, jakie jest wymagane dla 
danego materia
u. 
 
 
 
 
 
 

 
Nale� y powiedzie� , � e ilo��  podawanego materia
u regulowana jest poprzez odpowiednie 
nastawienie regulatora ci� nienia. Materia
y pastowate nale� y przerabia�  przy maksymalnym 
przep
ywie i minimalnym wymaganym ci� nieniu. W celu uzyskania jak najlepszego natrysku 
nale� y przeprowadzi�  próby na ma
ej powierzchni..
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5. Post � powanie przy ko � czeniu pracy i czyszczeniu 
 

Resztki materia
u zmy�  ze � cianek kosza za pomoc�  
wody pod ci� nieniem i wypompowa�  pomp�  Inomat 
M8. Czyszczenie Inomat M8 prowadzi�  do momentu 
pojawienia si�  czystej wody na wyj� ciu pompy. 

 
 
 
 
 
 
 

Na prawej stronie obudowy pompy znajduje si�  klucz 
24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po ka� dym myciu Inomatu zaleca si�  wyczy� ci�  
pomp�  i sprawdzi�  stopie�  zu� ycia wg pkt. 7 strona 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do czyszczenia w�� e t
ocz� ce pod
� czy�  do przy
� cza 
sieci wodoci� gowej. Na pocz� tku w w�� u t
ocz� cym 
umie� ci�  nas� czon�  wod�  pi
k�  z g� bki. Przy mocnym 
zabrudzeniu w�� y czynno��  t�  powtarza�  do 
ca
kowitego wyczyszczenia. 
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6. Wymiana kr �� ka t
ocz � cego i membran 
 
 

Odkr� ci�  nakr� tk�  M16 znajduj� c�  si�  na przedniej 
cz�� ci obudowy pompy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdj��  pokryw�  pompy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przy zdejmowaniu kr�� ka t
ocz� cego nale� y uwa� a� , 
aby nie uszkodzi�  2 okr� g
ych uszczelek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podwa� y�  delikatnie brzeg membrany � rubokr� tem i 
nast� pnie delikatnie j�  wyj�� . Nowe cz�� ci montowa�  
w odwrotnej kolejno� ci. 
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7. Niesprawno � ci 
 
Pompa nie t
oczy:     Mo � liwe przyczyny: 
 

�  Nakr� tka na pokrywie pompy nie jest prawid
owo 
dokr� cona (szczelina pomi� dzy obudow�  a pokryw�  
pompy). 

�  Regulator ci� nienia nastawiony jest na zbyt nisk�  
warto�� . 

�  Uszkodzona membrana lub kr�� ek t
ocz� cy. 
�  Uszkodzone okr� g
e uszczelki na pokrywie pompy. 

 
 
 

Spadek wydajno � ci t
oczenia:   Mo � liwe przyczyny: 
 

�  Kr�� ek t
ocz� cy jest zu� yty i musi by�  wymieniony. 
�  Membrana mo� e posiada�  rysy – sprawdzi�   i ew. 

wymieni�  na nowe 
 
 
 
 
 
 

Ochrona przeci �� eniowa jest wy
 � czona: 
 
�  Zbyt g� sta konsystencja materia
u. 
 
�  Nieprawid
owe doprowadzenie zasilania, np. 

przed
u� acz 50 m 3x1,5 mm2 

 
 
 
 
 
 

Wy
. zabezpieczenie zdalnego sterowania 24 V: 
 
�  Uszkodzony kabel zdalnego sterowania �  

Wymieni�  lub naprawi� . 
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8. Zalecenia techniczne 
 
8.1 Zalecenia przegl � du 
 
 
 

Po codziennym czyszczeniu sprawdzi�  stan membran i 
kr�� ka t
ocz� cego. W przypadku wyst� pienia 
uszkodze�  wymieni�  na nowe elementy (wg pkt. 6).  
 
Przed ka� dym uruchomieniem sprawdzi�  wszystkie 
przy
� cza i przewody elektryczne. Uszkodzone 
przy
� cza, uszkodzone lub niezaizolowane przewody 
wymieni� . Prace te mo � e wykonywa �  jedynie 
personel posiadaj � cy odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  

 
 
 
 
8.2 Zalecenia dot. � rodka smaruj � cego 
 
 

Ko
a z� bate zanurzone s�  w preparacie Panolin LT 
Grease 00 (Art.-Nr.: 701220000), który zapewnia 
d
ugotrwa
e smarowanie. Wymiana oleju nie jest 
konieczna. 
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9. Dane techniczne 
 

Dane techniczne 
Rodzaj nap� du: Bezpo� redni: �  Pasek klinowy: �  
Nap� d: Silnik na pr� d zmienny: �  Przetwornica: �  
 Klasa: F Ochrona: IP 54 Czujnik ch
odzenia: �  
 Napi� cie: 230 V, 50 Hz 
 Moc: 550 W Pr� dko��  obr.: 1400 obr./min. 
 Moc przy
� czeniowa:  Wsp. mocy.: cos   = 0.98 
 

Dane u � ytkowe 
Pr� dko ��  obrotowa nap � du: 220 obr./min. 
Temperatura pracy: ok. 20 °C 
Prze
o � enie: 1 : 6,3 
Moment obrotowy nap � du: 15,6 Nm 
 
 
 
 
 
10. Cz�� ci eksploatacyjne 
 
10.1 Membrana       

 
Art. Nr. 90087200 Membrane Aclathan 3mm 
Ilo��  2 sztuki 

 
 
 
 
 
 
 
       
10.2 Kr �� ek t
ocz � cy       
 

Art. Nr. 90092100 Förderscheibe grün „mit“  
Stahleinlage  
Ilo��  1 sztuka 

 
 
 
 
 
 
 
10.3 Uszczelki okr � g
e 
 
 

Art. Nr. 90080500 O-Ringe 
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11. Zakres zastosowania Inomat M 8 
 

Materia
 
Przy-
dat-
no��  

W�� e Dysza Wskazówka / Uwaga 

Tynki   1mm 

           2 mm 

           3 mm 

dla wszelkich spoiw 

++ 2x10 m   ¾” 

1x10 m   1” 

1x10 m   ¾” 

1x10 m   1” 

2x10 m   1” 

4,5 mm 

8,5 mm 

10,5 mm 

Szeroki zakres zastosowania, 

wysoka elastyczno��  

Sto-Armierungsputz + 2x10 m   1” 8,5 mm Na ma
e i � rednie powierzchnie 

Zbroj� ce i 

szpachlowe masy 

mineralne 

+ 2x10 m   1” 8,5 mm Na ma
e i � rednie powierzchnie 

P
ynne tapety +++ 2x10 m   ¾” 6,5 mm Równomierny natrysk 

Wewn� trzne pow
oki 

dekoracyjne 

 

StoLook Decoperl 

+++ 2x10 m   ¾” 6,5 mm Równomierny natrysk 

Wewn� trzne pow
oki 

dekoracyjne 

 

StoLook Piccolo 

+++ 2x10 m   ¾” 6,5 mm Nie wyst� puje kruszenie p
atków 

Szpachle dyspersyj-

ne 

- 1x10 m   1” 8,5 mm Zalecany tylko na ma
ych 

powierzchniach 

Farby (zewn� trzne / 

wewn� trzne) 

++ 

+ 

++ 

3x10 m   ½” 1,9 / 2,2 mm 

2,5 mm 

Przydatny do wszystkich farb 

 Natrysk przy pomocy pistoletu 

natryskowego lub malowanie 

wa
kiem 

Tynki bawe
niane ++ 1x10 m   1” 8,5 lub 10,5 mm Nie nast� puje mia� d� enie 

produktu, 
adne powierzchnie 

Tynki akustyczne ++ 1x10 m    ¾” 

1x10 m    1” 

6,5 mm Tytko do cienkich warstw tynku 

Zabezpieczanie 

betonu 

+++ 2x10 m    ¾” 

1x10 m     1” 

6,5 mm Problematyczna obróbka 

bitumy ++ 1x10 m     1” 8,5 lub 10,5 mm Konieczno��  natychmiastowego 

czyszczenia maszyny 

 
 
Legenda: + + + bardzo dobry, ++ dobry, + ograniczony, - krytyczny 


