
         Opcjonalnie BORNIT®-Profidicht  1K S można 
natryskiwać  z płynem reakcyjnym BORNIT®-SpeedUp. Dzięki temu po paru minutach 
uzyskujemy odporność powłoki na deszcz.  





Przy stosowaniu BORNIT®-SpeedUp konieczny jest specjalny pistolet 2K oraz dodatkowa pompa
natryskowa (np. Graco GMAX II 3900). Dzięki dwóm osobnym dyszom uzyskujemy optymalne 
wymieszanie komponentów. Proporcja mieszania nie powinna przekraczać  5% BORNIT®-SpeedUp 
w stosunku do BORNIT®-Profidicht  1K S.  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na szkoleniu 
w naszej siedzibie.

Bitumiczne izolacje grubowarstwowe mogą zostać w trakcie wbudowywania uszkodzone 
przez negatywne oddziaływanie wody. Należy bezwzględnie zadbać by powłoka nie 
została uszkodzona przez wodę napierającą od strony elementu, na którym izolacja 
została nałożona. W przeciwnym razie należy zastosować mineralną  izolację pośrednią 
(np. BORNIT®- Dichtungsschlämme), nieodspajającą się od podłoża pod wpływem 
oddziaływania wody od strony negatywnej.



Zużycie BORNIT®-SpeedUp nie powinno przekraczać  5% w stosunku 
do BORNIT®-Profidicht  1K S.



SpeedUp               22kg kanister                              24 pojemniki na palecie


