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Środek czyszczący PUR WFP

Wysoce skuteczny środek czyszczący do
zanieczyszczeń poliuretanowych

Opis produktu Środek czyszczący PUR WFP jest bezbarwnym środkiem czyszczącym
na bazie rozpuszczalnika, nie zawierającym lotnych związków
organicznych. Posiada bardzo łagodny, przyjemny zapach.

Zakres stosowania Środek czyszczący PUR WFP jest stosowany jako pośredni i końcowy
środek czyszczący do urządzeń do aplikacji. Stosuje się go głównie do
czyszczenia pomp wtryskowych. Żywice poliuretanowe, które jeszcze
nie zaschły, można usunąć preparatem. Utwardzone żywice
poliuretanowe można usunąć tylko mechanicznie.

Charakterystyka - nie zawiera lotnych związków organicznych
- gotowy do użycia
- łagodny zapach
- wysoka zdolność rozpuszczania
- „Made in Germany“

Dane techniczne Kolor: przezroczysty/bezbarwny
Temperatura aplikacji: od +5°C
Gęstość: ok. 1,09 g/cm3

Konsystencja: ciecz
Zapach: łagodny, owocowy
Lepkość: 2,6 mPa/s w tmp. 25 °C
Temperatura zapłonu: ok. 103°C

Opakowanie wiadro z tworzywa sztucznego 10 kg, 60 opakowań łączonych na
palecie
beczki metalowe 220 kg, 2 beczki na palecie

Okres przydatności do
użycia

12 miesięcy (przechowywany w chłodnym, zabezpieczonym przed
mrozem i suchym, oryginalnym opakowaniu)

Uwagi:

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technologicznej Nie dają one gwarancji
pełnego wyczerpania tematu. Profesjonalna i tym samym pomyślnie przeprowadzona obróbka
produktów nie podlega naszej kontroli. Gwarancja może być zatem udzielana tylko na jakość
produktów, ale już nie na proces ich obróbki. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności
naszych produktów do jego celu.  Zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych testów.


