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KB FLEX

Jednoskładnikowa masa klejąca na bazie polimerów, schnąca
powierzchniowo, trwale elastyczna, nieutwardzalna, pęczniejąca

SKU Opakowania Cena

W2502036-03-1 310ml
117.37 zł z vat

SKU: W2502036-03-1
Cena: 117.37 zł

FRANKEN SYSTEMS - FRANKOFLEX 1K
ECO

FrankofLex 1K Eco to to jednoskładnikowy klej o konsystencji szpachlowej
do klejenia taśm uszczelniających i profili taśm uszczelniających.

SKU Opakowania Cena
SKU: PR115-1-1
Cena: PRODUKT NA ZAPYTANIE

WFP PRE-TEC 2020

WFP Pre-Tec Plus 2020 to unikalna, specjalnie laminowana, wysoce
elastyczna folia kompozytowa stanowiąca część systemu
uszczelniającego WFP Pre-Tec. WFP Pre-Tec 2020 składa się z folii HDPE z
jednostronnie laminowanym, wrażliwym na nacisk łożem klejowym.

SKU Opakowania Cena

W2304002-1 20m /rolka
2,332.08 zł z
vat

SKU: W2304002-1
Cena: 2,332.08 zł
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DICHTELEMENT B 160 ECON

Element uszczelniający WFP Dichtelement BK wykonany jest z
ocynkowanej blachy stalowej o szerokości 160 mm i grubości ok. 0,6 mm
i pokryty z jednej strony elastyczną powłoką specjalną.

SKU Opakowania Cena

W010125-1 20m /rolka
1,141.44 zł z
vat

SKU: W010127-1
Cena: 1,141.44 zł

WFP DICKBESCHICHTUNG 2K

Grubowarstwowa, dwuskładnikowa powłoka bitumiczna modyfikowana
polimerami, wzmocniona włóknami. Zgodność z normą DIN 18195

SKU Opakowania Cena

W120190-W120200-1 30 kg
871.58 zł z
vat

SKU: W120190-W120200-1
Cena: 871.58 zł

WFP FLOOR COATING 1K

Powłoka WFP Floor Coating 1K to hybrydowa cienka powłoka z polieterów
zakończonych grupami silanowymi Powłoka jest dostarczana w postaci
gotowej do użycia i nie wymaga mieszania. Produkt wnika głęboko w
powierzchnię, tworząc jednolitą, bezspoinową powierzchnię o wysokiej
odporności na plamy i dając jednocześnie efekt intensyfikacji koloru.

SKU Opakowania Cena

W120190-W120200 1 kg
680.19 zł z
vat
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SKU: W120190-W120200
Cena: 680.19 zł

QUELLEPASTE PU - KLEBER

Pasta pęczniejąca WFP Quellpaste PU to jednoskładnikowa, utwardzana
wilgocią masa klejąca na bazie poliuretanu.

SKU Opakowania Cena

W2502036-03 310ml
158.60 zł z
vat

SKU: W2502036-03
Cena: 158.60 zł

DICHTELEMENT B 160

Element uszczelniający WFP Dichtelement BK wykonany jest z
ocynkowanej blachy stalowej o szerokości 160 mm i grubości ok. 0,6 mm
i pokryty z obu stron elastyczną powłoką specjalną. Blacha szczelinowa
jest wyposażona w kątownik montażowy i połączona z elementem
uszczelniającym jako jedna całość. Dzięki perforowanemu kątownikowi
montażowemu, który wyposażony jest w podłużne otwory, montaż
blachy do zbrojenia przebiega łatwo i sprawnie.

SKU Opakowania Cena

W010125 20 m2
1,364.81 zł z
vat

SKU: W010127
Cena: 1,364.81 zł
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ARCAN - HYDROSTOP 366

HydroStop 366 to trwale plastyczne, gazo- i wodoszczelne masy
uszczelniające o znakomitej przyczepności do prawie wszystkich
materiałów budowlanych oraz także do podłoży wilgotnych. HydroStop
absorbuje wodę przy bezpośrednim kontakcie i przy tym pęcznieje do
40%. Ten typowy dla materiału Hydroskop efekt pęcznienia skutecznie
wzmacnia działanie uszczelniające.

HydroStop 366 są chemicznie całkowicie nieszkodliwe. Nie zawierają
żadnych rozpuszczalników lub innych składników lotnych, żadnych
środków zmiękczających lub innych składników, które mogą niszczyć
tworzywa sztuczne, elastomery (guma), bitumy, beton, metal lub inne
materiały budowlane lub reagują z nimi w jakikolwiek sposób. Także
migracja substancji zmiękczających np. z folii, taśm uszczelniających lub
osłon kabli jest wykluczona!

SKU Opakowania Cena

310ml
107.23 zł z
vat

SKU: N/A
Cena: 107.23 zł

ARCAN - HYDROSEAL 355

HydroSeal 355 jest masą uszczelniającą wiążącą w wyniku kontaktu z
wodą. Po stwardnieniu, produkt absorbuje wodę, w przypadku
bezpośredniego zwilżenia i zwiększa przy tym swoją objętość, pęcznieje.
HydroSeal-355 składa się z opracowanego przez ARCAN, specjalnego
kauczuku poliuretanowego.

SKU Opakowania Cena

310ml
125.90 zł z
vat

SKU: N/A
Cena: 125.90 zł
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WFP INJEKT 20

WFP Injekt 20 to dwuskładnikowa, nie zawierająca lotnych związków
organicznych ani ftalanów, twarda żywica iniekcyjna o niskiej lepkości.
Dzięki bardzo niskiej lepkości doskonale wnika w drobne struktury i
pęknięcia.

SKU Opakowania Cena

W060210/W060211-1 1 kg (A+B)
158.72 zł z
vat

W060210/W060211-1 10 kg (A+B)
1,244.27 zł z
vat

SKU: W060210/W060211-1
Cena: od 158.72 zł + vat

WFP RUBBERFLEX V 1K

Specjalny polimer modyfikowany silanami nie zawiera bitumu ani
rozpuszczalników.

WFP Rubberflex V 1K to jednoskładnikowa specjalna powłoka, stabilna,
wysoce mostkująca pęknięcia, niezawierająca bitumu, wody i
rozpuszczalników na bazie polimerów modyfikowanych silanami. Produkt
reaguje na wilgoć i utwardza się bez tworzenia pęcherzyków powietrza. Z
tego powodu WFP Rubberflex V 1K może być stosowany niemal
niezależnie od warunków atmosferycznych. Utwardzanie jest
gwarantowane nawet przy bardzo wysokiej wilgotności. Dzięki
specjalnemu dobraniu składników materiał jest odporny na
promieniowanie UV.

SKU: W2310032-01
Cena: PRODUKT NA ZAPYTANIE
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WFP RUBBERFLEX S 1K

Specjalny polimer modyfikowany silanami nie zawiera bitumu ani
rozpuszczalników

WFP Rubberflex S to jednoskładnikowa specjalna powłoka, stabilna,
wysoce mostkująca pęknięcia, niezawierająca bitumu, wody i
rozpuszczalników na bazie polimerów modyfikowanych silanami. Produkt
reaguje na wilgoć i utwardza się bez tworzenia pęcherzyków powietrza. Z
tego powodu WFP Rubberflex S może być stosowany niemal niezależnie
od warunków atmosferycznych. Utwardzanie jest gwarantowane nawet
przy bardzo wysokiej wilgotności. Dzięki specjalnemu dobraniu
składników materiał jest odporny na promieniowanie UV.

SKU Opakowania Cena

W2310032-02 600 ml
110.16 zł z vat

SKU: W2310032-02
Cena: PRODUKT NA ZAPYTANIE

WFP RUBBERFLEX H 1K

Specjalny polimer modyfikowany silanami nie zawiera bitumu ani
rozpuszczalników.

WFP Rubberflex H 1K to jednoskładnikowa specjalna powłoka,
samopoziomująca, wysoce mostkująca pęknięcia, niezawierająca
bitumu, wody i rozpuszczalników na bazie polimerów modyfikowanych
silanami. Produkt reaguje na wilgoć i utwardza się bez tworzenia
pęcherzyków powietrza. Z tego powodu WFP Rubberflex H 1K może być
stosowany niemal niezależnie od warunków atmosferycznych.
Utwardzanie jest gwarantowane nawet przy bardzo wysokiej wilgotności.
Dzięki specjalnemu dobraniu składników materiał jest odporny na
promieniowanie UV..

SKU: W2310032-03
Cena: PRODUKT NA ZAPYTANIE
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WFP PRE-TEC PLUS 2

WFP Pre-Tec Plus 2 to unikalny, specjalnie laminowany, wysoce
elastyczny system membranowy do świeżego betonu.

WFP Pre-Tec Plus 2 składa się z folii HDPE z jednostronnie laminowanym,
wrażliwym na nacisk łożem klejowym i wpuszczanej, reaktywnej powłoki z
granulatu. Powłoka z granulatu posiada właściwości zapewniające jej
wytrzymałość na ruch pieszy i warunki atmosferyczne. Zabrudzenia
powstałe w wyniku prac na budowie nie powodują zmniejszenia
przyczepności membrany. WFP Pre-Tec Plus 2 jest wyposażony w
prefabrykowany pasek samoprzylepny obecny zarówno na stronie
górnej jak i dolnej. Podczas łączenia na zakładkę dwóch membran Pre-
Tec obszary klejone stykają się bezpośrednio, co pozwala uzyskać
wodoszczelne, bezpieczne i trwałe połączenie.

SKU Opakowania Cena

W2304002 20m /rolka
2,164.80 zł z
vat

SKU: W2304002
Cena: 2,164.80 zł

WFP TIEFENGRUND SB

Głęboko działający preparat gruntujący przeciwdziałający szkodliwym
wykwitom i migracjom soli budowlanych.

WFP Tiefgrund SB to bezwodny, bezbarwny płyn bazujący na
reaktywnych komponentach krzemionkowych. WFP Tiefgrund SB
wyróżnia się bardzo niską lepkością, dlatego wnika głęboko w podłoże,
wypiera wodę z porów i zwęża powierzchnie kapilarne. Ponadto WFP
Tiefgrund SB posiada działanie wzmacniające i hydrofobowe.

SKU Opakowania Cena

w2211005 10 L
2,325.93 zł z
vat

SKU: w2211005
Cena: 2,325.93 zł
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WFP PU PRIMER

PU Primer to jednoskładnikowy podkład poliuretanowy do podłoży
porowatych. Gwarantuje lepszą przyczepność do podłoża.

SKU Opakowania Cena

20933 1 L
526.82 zł z
vat

SKU: 20933
Cena: 526.82 zł

WFP SPEZIAL TIEFENGRUND

Specjalny głęboki podkład to bezrozpuszczalnikowy płyn na bazie
specjalnych krzemianów i polimerów. Ma bardzo niską lepkość i wnika
głęboko w podłoże. Zwęża powierzchnię kapilarną i wzmacnia element.

SKU Opakowania Cena

20928 5 kg
211.38 zł z vat

20928 10 kg
418.69 zł z
vat

SKU: 20928
Cena: od 211.38 zł + vat

WFP WHITE GEL

White Gel jest gotową do użycia, wodną, ​​wysoce stabilną mieszaniną
polimerów do stosowania jako żel iniekcyjny. White Gel wypełnia i
uszczelnia ubytki, pory i najcieńsze kapilary w murze, jednocześnie
blokując je przed podciąganiem wody lub wilgocią.
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SKU Opakowania Cena

20910 10 kg
2,213.54 zł z
vat

SKU: 20910
Cena: 2,213.54 zł

WFP INJEKTCREME PLUS

WFP Injektcreme Plus to wysokiej jakości, gotowy do użycia, wodny krem
iniekcyjny na bazie silanów. W murze przenika do najdrobniejszych
kanalików i porów i prowadzi do hydrofobizacji.

SKU Opakowania Cena

20909 280 g
123.76 zł z vat

20886 10 kg
3,220.39 zł z
vat

paleta 300kg (paleta)
72,637.65 zł z
vat

SKU: W070525-1
Cena: od 123.76 zł + vat

WFP - POMPKA RĘCZNA DO INIEKCJI
WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

Pompka ręczna do mas uszczelniających z zastosowaniem do iniekcji.

SKU Opakowania Cena

PompkaReczna-WFp 1 szt.
432.98 zł z
vat

SKU: PompkaReczna-WFp
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Cena: 432.98 zł

PAKER METALOWY 10/90 MM, Z GWINTEM
NA KALAMITKI M6

Paker metalowy 10/90 mm. Paker ma gwint na kalamitki M6.

Cena dotyczy kompletu 10 szt.

SKU Opakowania Cena

PM10/90 1 kpl (10 szt.)
44.40 zł z
vat

SKU: PM10/90
Cena: 44.40 zł

KLAMRA DO BLACH USZCZELNIAJĄCYCH
DUXPA-FUGENBLECH

Klamra do blach uszczelniających umożliwia łatwy i dokładny montaż
blach do uszczelniania Duxpa w poziomie i w pionie. Przed
betonowaniem należy ją zamontować do zbrojenia. Na metr bieżący
należy zamontować 2 klamry.

SKU Opakowania Cena

20566 1 szt.
6.22 zł z vat

SKU: 20566
Cena: 6.22 zł
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WFP INJEKT 1

Inject 1 to dwuskładnikowa, wolna od ftalanów, reagująca z wodą i
bardzo szybko pieniąca się żywica, stosowana jako system
zatrzymywania wody. Składnik B jest katalizatorem. Jeśli dawka jest
mniejsza niż zalecana, czas reakcji będzie dłuższy. W kontakcie z wodą
Inject 1 bardzo szybko reaguje silnym spienianiem, tworząc twardą,
elastyczną i stabilną wymiarowo piankę PU. Po utwardzeniu materiał nie
kurczy się.

SKU Opakowania Cena

W060101/W060111 11 kg (A+B)
1,522.53 zł z
vat

SKU: W060101/W060111
Cena: 1,522.53 zł

WFP EPOX 004

WFP EPOX 004 stosuje się jako środek gruntujący nakładany wałkiem /
pacą wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń na pokrytych olejem, ale
wcześniej oczyszczonych na mokro, podłożach cementowych. WFP EPOX
004 opracowano specjalnie dla takich powierzchni betonowych w stanie
matowo-wilgotnym. WFP EPOX 004 dzięki swojej zwartej i gęstej
strukturze działa jako bariera przed podciąganiem kapilarnym oleju i
wody. Zagruntowane, posypane piaskiem powierzchnie można pokryć
odpowiednimi systemami epoksydowymi lub poliuretanowymi. WFP
EPOX 004 sprawdza się również jako klej do betonu do łączenia betonu
nowego ze starym.

SKU Opakowania Cena

W2207013-1kg 1 kg
291.79 zł z
vat

W2207013-5kg 5 kg
1,031.27 zł z
vat

W2207013-30kg 30 kg
3,786.24 zł z
vat

SKU: W2207013
Cena: od 291.79 zł + vat
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WFP IQ HYBRID 2K

WFP IQ Hybrid 2K jest dwuskładnikowym, reaktywnym uszczelniaczem
hybrydowym. Nie zawiera rozpuszczalników i bitumów, jest odporny na
starzenie i promieniowanie UV. Składnik A to płynny składnik polimerowy,
a składnik B to reaktywny proszek specjalny. Po dodaniu reaktywnego
proszku specjalnego do składnika płynnego powstaje łatwa w aplikacji
jednorodna zaprawa, pod warunkiem przestrzegania wytycznych
dotyczących opracowywania i wykonywania elastycznych zapraw
uszczelniających. Po dokładnym wyschnięciu powstaje mocne, wysoce
elastyczne i wodoszczelne uszczelnienie konstrukcji budowlanych.
Stabilny materiał o konsystencji pasty umożliwia wykonanie grubych
warstw po jednokrotnym nałożeniu poprzez natryskiwanie, nakładanie
pędzlem lub zacieranie. WFP IQ Hybrid 2K nie ulega reemulgacji, nawet
po długotrwałym kontakcie z wodą. Ponadto jest odporny na czynniki
występujące zwykle w glebie.

SKU Opakowania Cena

W070525 25 kg
1,048.88 zł z
vat

SKU: W070525
Cena: 1,048.88 zł

WFP IQ-FLEX POLYMER

WFP IQ-Flex Polymer zaprojektowano specjalnie z myślą o zastosowaniu
w strefach o zmiennym poziomie lustra wody (mokre/suche),
charakteryzuje się on zmniejszoną kurczliwością w kontakcie z
powietrzem. Charakteryzuje się wyższą odpornością chemiczną i jest
bardziej tiksotropowy. Żel iniekcyjny WFP IQ-Flex Polymer tworzą cztery
składniki: baza WFP IQ-Flex Basis (składnik A1), przyspieszacz WFP IQ-Flex
Beschleuniger (składnik A2), granulat WFP IQ-Flex Granulat (składnik B1)
oraz dodatek polimerowy WFP IQ-Flex Polymerzusatz (składnik B3).
WFP IQ-Flex Polymer posiada konsystencję podobną do wody i dlatego
penetruje wszystkie pustki. Utwardzony WFP IQ-Flex Polymer tworzy
galaretowatą membranę uszczelniającą, która dzięki swojej
elastyczności jest odporna na drgania i ruchy, a tym samym jest
stabilna ciśnieniowo i napięciowo. WFP IQ-Flex Polymer zachowuje się w
sposób odwracalny i dzięki temu dostosowuje się do zmian wilgotności
w strefie iniekcji. Ze względu na wewnętrzne ciśnienie pęcznienia WFP IQ-
Flex Polymer jego zdolność do trwałego uszczelnienia podłoża nie zależy
od przyczepności do powierzchni. Dlatego też zanieczyszczone
powierzchnie nie muszą automatycznie stanowić zagrożenia dla
skuteczności działania preparatu. Poprzez odpowiednie dozowanie
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przyspieszacza WFP IQ-Flex Beschleuniger można uzyskać żądany czas
utwardzania liczony w minutach lub w godzinach. Utwardzony WFP IQ-
Flex Polymer jest nietoksyczny i przyjazny dla środowiska.

SKU: W060601 / W060603 / W060605 / W060609
Cena: PRODUKT NA ZAPYTANIE

WFP IQ-FLEX

Żel iniekcyjny WFP IQ-Flex tworzą cztery składniki: baza WFP IQ-Flex Basis
(składnik A1) WFP IQ-Flex Beschleuniger (składnik A2) oraz dodatek WFP
IQ-Flex Polymerzusatz (składnik B1). WFP IQ-Flex posiada konsystencję
podobną do wody i dlatego penetruje wszystkie pustki. Utwardzony WFP
IQ-Flex tworzy galaretowatą membranę uszczelniającą, która dzięki
swojej elastyczności jest odporna na drgania i ruchy, a tym samym jest
stabilna ciśnieniowo i napięciowo. Produkt końcowy nie będzie pęczniał
ani kurczył się pod wpływem stałego kontaktu z wilgocią. W
przeciwieństwie do tego żel iniekcyjny kurczy się po całkowitym
wyschnięciu i pęcznieje ponownie, gdy tylko pojawi się ponownie wilgoć.
Tym samym WFP IQ-Flex zachowuje się w sposób odwracalny i dzięki
temu dostosowuje się do zmian wilgotności w strefie iniekcji. Ze względu
na wewnętrzne ciśnienie pęcznienia WFP IQ-Flex jego zdolność do
trwałego uszczelnienia podłoża nie zależy od przyczepności do
powierzchni. Dlatego też zanieczyszczone powierzchnie nie muszą
automatycznie stanowić zagrożenia dla skuteczności działania
preparatu. Poprzez odpowiednie dozowanie przyspieszacza WFP IQ-Flex
Beschleuniger można uzyskać żądany czas utwardzania liczony w
minutach lub w godzinach. Utwardzony WFP IQ-Flex jest nietoksyczny i
przyjazny dla środowiska.

SKU: W060601 / W060603 / W060605
Cena: PRODUKT NA ZAPYTANIE

WFP EPOXY BAUHARZ - EPOKSYDOWA
ŻYWICA BUDOWLANA

Epoksydowa żywica budowlana WFP jest dwuskładnikową,
niewypełnioną żywicą epoksydową o średniej lepkości, nie zawierającą
nonylofenolu. Szczególna formuła produktu umożliwia jego
wszechstronne zastosowanie.

SKU Opakowania Cena

W100706 1 kg
326.88 zł z
vat
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SKU Opakowania Cena

W100706 6 kg
1,463.31 zł z
vat

SKU: W100706
Cena: od 326.88 zł + vat

WFP MULTI INJEKT 1

WFP Multi Injekt 1 to dwuskładnikowa, reagująca z wodą, nie zawierająca
ftalanów, spienialna i elastyczna żywica iniekcyjna. Materiał reaguje w
kontakcie z wodą, tworząc drobnokomórkową elastyczną piankę. W
przypadku braku wody WFP Multi Injekt 1 reaguje, tworząc elastyczną
żywicę masywną.

SKU Opakowania Cena

W060401/W060410 10 kg (A+B)
1,312.16 zł z
vat

SKU: W060401/W060410
Cena: 1,312.16 zł

WFP INJEKT 10

WFP Injekt 10 to dwuskładnikowa, nie zawierająca ftalanów, elastyczna
żywica iniekcyjna o niskiej lepkości. Dzięki bardzo niskiej lepkości
doskonale wnika w drobne struktury i pęknięcia.

SKU Opakowania Cena

W060210/W060211 10 kg (A+B)
1,367.64 zł z
vat

SKU: W060210/W060211
Cena: 1,367.64 zł
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WFP PUR REINIGER - ŚRODEK
CZYSZCZĄCY

Środek czyszczący PUR WFP jest bezbarwnym środkiem czyszczącym na
bazie rozpuszczalnika, nie zawierającym lotnych związków organicznych.
Posiada bardzo łagodny, przyjemny zapach.

SKU Opakowania Cena

W130410 10 kg
634.56 zł z
vat

SKU: W130410
Cena: 634.56 zł

WFP MASCHINENPFLEGEÖL - OLEJ DO
KONSERWACJI MASZYN

Olej do konserwacji maszyn WFP to lekko żółtawy, bezbarwny środek
czyszczący na bazie rozpuszczalnika, niezawierający lotnych związków
organicznych. Ma łagodny, przyjemny zapach.

SKU Opakowania Cena

W0608000 10 kg
892.73 zł z
vat

SKU: W0608000
Cena: 892.73 zł

WFP KRISTALLSCHLÄMME

Krystalizująca zaprawa uszczelniająca WFP Kristallschlämme to
reaktywna, krystalizująca, utwardzająca się na sztywno, mineralna
zaprawa uszczelniająca w postaci proszku ze specjalnymi dodatkami.

Zaprawa WFP Kristallschlämme wnika głęboko w podłoże i spaja się z
nim, dzięki czemu uzyskiwana jest wyjątkowa przyczepność. Zaprawa
WFP Kristallschlämme zachowuje swoją zdolność do krystalizacji przez
cały czas. Natychmiast po zaaplikowaniu produktu rozpoczyna się
aktywna krystalizacja.
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SKU Opakowania Odpornośc na UV Cena

W070215 25 kg Any Odpornośc na UV
489.85 zł z
vat

SKU: W070215
Cena: 489.85 zł

PU FLEX

PU FLEX firmy WFP to 1-składnikowy, poliuretanowy uszczelniacz
budowlany utwardzany wilgocią, o niskim module sprężystości.
Stosowany jest głównie do wewnętrznych i zewnętrznych szczelin
dylatacyjnych w betonie. Złącza kompensacyjne i szczeliny wypełnianie
uszczelniaczami w prawie wszystkich podłożach budowlanych. Spoiny
pomiędzy ramami drewnianymi, metalowymi, aluminiowymi lub PCV a
powierzchniami murowanymi.

SKU Opakowania Cena

600 ml
71.25 zł z vat

SKU: N/A
Cena: 71.25 zł

EPOXIDKLEBER

Klej epoksydowy WFP jest dwuskładnikowym, zawierającym wypełniacze,
klejem na bazie żywicy epoksydowej. Wyjątkowa formuła produktu
umożliwia jego wszechstronne zastosowanie jak np. trwałe łączenie taśm
dylatacyjnych WFP Fugenband TPE 1. Ponadto może być również
stosowany jako klej budowlany, zaprawa klejowa i masa szpachlowa.
Doskonale sprawdza się również w dociskowym klejeniu elementów
betonowych.

SKU Opakowania Cena

Składnik A - 10 kg, Składnik B - 5 kg
2,294.26 zł z
vat
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SKU Opakowania Cena

6 kg
1,176.52 zł z
vat

SKU: N/A
Cena: od 1,176.52 zł + vat

ARCAN - HYDROBLOC 575

Wysoce elastyczna, hydrofilna żywica mocznikowa o bardzo niskiej
lepkości. Cechuje się ona szybkim twardnieniem i znakomitą
przyczepnością nawet na mokrym betonie. Nie tworzy piany na mokrych
podłożach lub w wilgotnym środowisku.

SKU Opakowania Cena

1,3 kg
439.28 zł z
vat

6,5 kg
1,639.13 zł z
vat

SKU: N/A
Cena: od 439.28 zł + vat

REALSAN - BETONPLAST

Zaprawa BETONPLAST jest przeznaczona jako materiał do
cienkowarstwowej naprawy i reprofilacji konstrukcji betonowych lub jako
masa szpachlowa do estetycznego wykończenia powierzchni
betonowych.

SKU: N/A
Cena: PRODUKT NA ZAPYTANIE
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REALSAN - SIKKATON B

Sucha zaprawa złożona z cementu portlandzkiego, piasku krzemowego
oraz anorganicznych aktywujących substancji chemicznych,
przeznaczona do wtórnej ochrony betonu.

SKU Opakowania Cena

25 kg
1,042.43 zł z
vat

SKU: N/A
Cena: 1,042.43 zł

REALSAN - SIKKATON A

Płynny, wodoszczelny dodatek do mieszanek betonowych, tynków i
zapraw cementowych, wykonywanych w zwykły sposób w celu usunięcia
ukrytych wad, powstałych w następstwie przesączania się wód
gruntowych, do prac izolacyjnych w ramach remontów budynkach
mieszkalnych, przemysłowych, rolniczych i w obiektach gospodarki
wodnej.

SKU Opakowania Cena

20512 25 L
1,096.24 zł z
vat

SKU: N/A
Cena: 1,096.24 zł

DUXPA-FUGENBLECH

Duxpa Fugenblech to ocynkowana, powlekana substancją mineralną
blacha do uszczelniania szczelin roboczych w betonowych elementach
konstrukcyjnych, np. pomiędzy płytą denną i ścianą, które są stale lub
okresowo obciążone przez wodę.
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SKU Opakowania Cena

20190 2m / szt
114.83 zł z
vat

SKU: 20190
Cena: 114.83 zł
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